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Délégation de service public relative à l’exploitation du réseau très haut débit de Martinique 




Annexe C-31.9
Contrat d’accès aux lignes FTTH de « Martinique THD » déployées en dehors des Zones Très Denses
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[bookmark: _Toc447203282]Préambule
Cette annexe décrit les règles génériques sur le processus de mise à disposition et raccordement de PM, de commande d’accès fibre et de raccordement client, par les opérateurs FTTH tiers ayant qualité d’Opérateur Commercial (ou ci-après « OC ») auprès de «MARTINIQUE THD». 
Pour échanger avec «MARTINIQUE THD», tout opérateur FTTH doit se conformer à l’utilisation des flux en vigueur, en respectant strictement les formats, nommage et conditions décrits au sein du présent document.
Cette annexe a également pour objet de décrire les protocoles d’échanges utilisés pour suivre la mise en œuvre des éléments constitutifs du réseau de l’Opérateur en vue du raccordement des Lignes FTTH :
· au PM,
· ou au NRO si l’Opérateur a opté pour du Raccordement au NRO. 

[bookmark: _Toc343519495]Raccordement au NRO :
[bookmark: _Toc343519496]Processus de base
Dans le cadre du Raccordement au NRO, l’Opérateur doit passer 2 types de commandes : 
· Une commande de Câble Opérateur au NRO, 
· Plusieurs commandes de lien NRO-PM.
Les informations requises par «MARTINIQUE THD», mais aussi fournies à l’Opérateur en retour sont récapitulées dans les 2 formulaires ci-après.
Une contrainte initiale est  imposée pour chacun des 2 types de commandes : 
· Pour une commande de Câble Opérateur au NRO, celui-ci doit être à l’Etat « en déploiement » ou « déployé »
· Pour une commande de lien NRO - PM, le PM doit être à l’état « en déploiement » ou « déployé » ET la tête du câble Opérateur de Raccordement au NRO posée et repérée.
[bookmark: _Toc343519497]Evolution des processus
Le processus de commande de lien NRO – PM est destiné à évoluer vers le principe de flux inter-opérateur par voie électronique.
Ceci sera implémenté dès que possible, conjointement par «MARTINIQUE THD» et l’Opérateur.
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	Insérer logo de la DSP
	

	
	Formulaire
Raccordement au NRO – Câble Opérateur au NRO



	1 - Identification du Demandeur

	Opérateur :
	
	Site / Service :
	

	
	
	
	

	Contact (nom) :
	
	Téléphone (s) :
	

	
	
	
	



	2 - Commande de Faisabilité
Ne peut être lancée que si le NRO est ‘en déploiement’ ou ‘déployé’.

	
	
	
	

	Numéro de commande de l’Opérateur :
	
	Date :
	

	
	
	
	

	Référence NRO:
	
	Nom du NRO :
	

	
	
	
	

	Type de câble :
	
	Nombre de fibres :
	
	(36, 72 ou 144)

	
	
	
	



	3 - Compte-Rendu de faisabilité

	Référence de Prestation de «MARTINIQUE THD» :
	
	Date :
	

	
	
	
	

	Etat du CR de faisabilité (1) :
	OK
	KO
	Motif si KO :
	

	
	(1) : barrer la mention inutile
	
	



	Si OK, adresse de la ‘chambre 0’ :
	

	
	
	
	



	4 - Confirmation de Commande

	Nom du représentant habilité :
	
	Date :
	

	
	
	
	

	Signature valant commande :
	
	Date prévue d’arrivé en Ch. 0 :
	

	
	
	
	



	5 - Accusé de Réception de commande

	Repère de la tête optique :
	
	Date :
	

	
	
	
	

	Contact (nom) :
	
	Téléphone (s) :
	

	
	
	
	

	Prendre contact pour les informations complémentaires et le rendez-vous sur site.

	
	
	
	


IMPORTANT : tout bon de commande incomplet et/ou raturé et/ou non signé ne pourra pas être pris en compte.


	Insérer logo DSP
	

	
	Formulaire
Raccordement au NRO – Lien NRO-PM



	1 – Identification du Demandeur

	Opérateur :
	
	Site / Service :
	

	
	
	
	

	Contact (nom) :
	
	Téléphone (s) :
	

	
	
	
	



	2 - Commande
Ne peut être lancée que si le PM est ‘en déploiement’ ou ‘déployé’ ET la tête du câble Opérateur de Raccordement au NRO posée et repérée.

	
	
	
	

	Numéro de commande de l’Opérateur :
	
	Date :
	

	
	
	
	

	Référence PM :
	
	Référence NRO :
	

	
	
	
	

	Nombre de fibres commandées
	
	Type de commande (1) :
	INIT 
	EXTE

	(1) : barrer la mention inutile 

	
	
	
	

	Repère tête de câble :
	
	Complément localisation :
	

	Liste des positions sur la tête de câble de l’Opérateur au NRO :
	

	Fibre # 1
	Fibre # 2
	Fibre # 3
	Fibre # 4
	Fibre # 5
	Fibre # 6

	
	
	
	
	
	





	3 - Accusé de Réception de commande

	Référence de Prestation de «MARTINIQUE THD» :
	
	Date :
	

	
	
	
	

	Etat de l’AR de commande (1) :
	OK
	KO
	Motif si KO :
	

	
	(1) : barrer la mention inutile
	
	



	4 - Compte Rendu de Mise à Disposition (CR de MAD)

	Date de MAD de Prestation du Lien NRO - PM :
	
	Date CR :
	

	
	
	
	

	Etat du CR de commande (1) :
	OK
	KO
	Motif si KO :
	

	
	(1) : barrer la mention inutile
	
	

	Nombre de fibres livrées :
	
	Longueur optique unitaire des fibres : 
	

	Liste des positions attribuées à l’Opérateur sur la tête du câble «MARTINIQUE THD» au PM :

	Fibre # 1
	Fibre # 2
	Fibre # 3
	Fibre # 4
	Fibre # 5
	Fibre # 6

	
	
	
	
	
	


IMPORTANT : tout bon de commande incomplet et/ou raturé et/ou non signé ne pourra pas être pris en compte.




[bookmark: _Toc407036176][bookmark: _Toc407115935][bookmark: _Toc407715375][bookmark: _Toc407716714][bookmark: _Toc424825075][bookmark: _Toc447203283]Principes généraux
[bookmark: _Toc424825076][bookmark: _Toc447203284]Format de fichier
Les fichiers sont émis au format *.CSV, norme UTF-8 en respectant les règles suivantes :
· ils comportent de façon obligatoire un entête contenant le nom des champs utilisés
· l’entête et les données respectent l’ordre des champs tels que définis
· les données contenues dans les fichiers respectent les formats définis
· les caractères spéciaux (inclus accents) sont proscrits, tant au niveau des données que des entêtes et nommages de fichiers.
[bookmark: _Toc424825077][bookmark: _Toc447203285]Version protocolaire
Le protocole en vigueur régissant les échanges liés au déploiement et la disposition de points de mutualisation est le V2.1. Le protocole en vigueur régissant les échanges liés à la commande et la réalisation de l’accès d’un client FTTH est le V1.2 en mode « STOC ».
Ces protocoles sont ceux définis par le groupe Interop’Fibre.
[bookmark: _Toc424825078][bookmark: _Toc447203286]Modalité d’échanges de fichier
Les échanges se font par mail, ou par FTP à la condition que les conditions préalables d’établissement de flux aient été réunies.
Le WISDL d’éligibilité structure, Maïa, se requête par webservice. L’utilisation de ce service est régie par un contrat spécifique.
[bookmark: _Toc424825079][bookmark: _Toc447203287]Nombre de commandes par fichier
Pour la partie « Commande PM » :
· A un fichier correspond une et une seule commande
· Les fichiers contenant plus d’une instance de commande seront rejetés par le SI «MARTINIQUE THD»
Pour la partie « Commande d’accès fibre » : 
· A un fichier correspond de 1 à N commandes 
[bookmark: _Toc424825080][bookmark: _Toc447203288]Légende du nommage de fichier
· codeOI : LOIR
· codeOC : FTEL, SFRA, FREE, NUME , BOUY, SEQU, OPAL, NEUR

[bookmark: _Toc407036183][bookmark: _Toc407115942][bookmark: _Toc407715382][bookmark: _Toc407716721][bookmark: _Toc424825081][bookmark: _Toc447203289]Flux
Les SI «MARTINIQUE THD» autorisent :
· deux modes de commande PM : cofinancement et unitaire (locatif),
· et un mode de commande d’accès : unitaire (distinguant les typologies cofinancement et location).
[bookmark: _Toc424825082][bookmark: _Toc447203290]Flux IPE
Le premier flux est la publication par «MARTINIQUE THD» du fichier d’informations préalables enrichies (nommé « IPE » par la suite). 
[bookmark: _Toc424825083][bookmark: _Toc447203291]Flux Commande PM
Dans le cadre de la procédure de cofinancement, le flux de commande de PM se déroule selon les principes génériques suivants :
· publication par «MARTINIQUE THD» des notifications de mise à disposition des PM (nommés « CR MAD » par la suite)
· gestion de l’adduction par l’OC
· publication par «MARTINIQUE THD» de CR MAJ PM si évolution de la zone arrière du PM
Dans le cadre de la commande unitaire de PM, hors cofinancement, le flux de commande de PM nominal se déroule selon les principes suivants :
· commande par l’OC des PM en mode unitaire
· publication par «MARTINIQUE THD» de CR MAD PM 
· gestion de l’adduction par l’OC
· publication par «MARTINIQUE THD» de CR MAJ PM si évolution de la zone arrière du PM
[bookmark: _Toc424825084][bookmark: _Toc447203292]Flux Commande accès fibre
Dans le cadre de la commande de fibres, le flux de commande d’accès se déroule selon les principes suivants :
· commande de route optique par l’OC 
· fourniture par «MARTINIQUE THD» des affectations de fibres 
· commande de la réalisation du raccordement palier (nommée CMD STOC par la suite)
· raccordement palier par l’OC
· notification de réalisation du raccordement palier par l’OC (nommé CR STOC par la suite)
· notification par «MARTINIQUE THD» de la mise à disposition de la ligne à l’OC (nommé CR MAD par la suite)
· notification de mise en service par l’OC


[bookmark: _Toc424825085]
[bookmark: _Toc447203293]FLUX IPE
[bookmark: _Toc424825086][bookmark: _Toc447203294]Mode cofinancement
[bookmark: _Toc424825087][bookmark: _Toc447203295]Périmètre
Les données concernent  les immeubles collectifs pour lesquels «MARTINIQUE THD» a signé une convention avec le gestionnaire d’immeuble, les bâtiments individuels (ou pavillons) en cours de déploiement, ainsi que les adresses cibles (immeubles non encore signés par «MARTINIQUE THD» mais identifiés dans la zone arrière du PM considéré). Chaque publication contient l’ensemble des données à jour à la date de publication. 
[bookmark: _Toc424825088][bookmark: _Toc447203296]Fréquence
Les IPE sont publiées par «MARTINIQUE THD», selon un rythme de 2 parutions mensuelles.
[bookmark: _Toc424825089][bookmark: _Toc447203297]Destinataires
Tout opérateur FTTH ayant souscrit à l’offre de référence «MARTINIQUE THD» d’accès aux immeubles FTTH sera destinataire des IPE du parc d’immeubles «MARTINIQUE THD» auquel il a droit.
[bookmark: _Toc424825090][bookmark: _Toc447203298]Mise à disposition
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Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises à disposition par «MARTINIQUE THD».
[bookmark: _Toc351471750][bookmark: _Toc351482390][bookmark: _Toc351482789][bookmark: _Toc351471751][bookmark: _Toc351482391][bookmark: _Toc351482790][bookmark: _Toc424825091][bookmark: _Toc447203299]Règles
L’IPE s’articule autour de la donnée Adresse, qui est l’ID Médiapost. Il apparait dans le champ « CodeAdresseImmeuble ».
[bookmark: _Toc424825092][bookmark: _Toc447203300]Données
Nommage  :

- refInterne1_refInterne2_CodeOI_PM_IPEZMD_VXX_aaaammjj_numsequence.csv pour le parc «MARTINIQUE THD» en ZMD 

	Donnée
	Format
	Présence

	IdentifiantImmeuble
	Alphanumérique - 15 caractères
	F

	CodeVoieRivoliImmeuble
	Alphanumérique - 4 caractères
	F

	CodeInseeImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	O

	CodePostalImmeuble
	Numérique - 5 caractères
	O

	CommuneImmeuble
	Alphanumérique
	O

	CodeAdresseImmeuble
	Alphanumérique - 10 caractères
	O

	TypeVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NomVoieImmeuble
	Alphanumérique
	O

	NumeroVoieImmeuble 
	Numérique - 5 caractères maximum
	O

	ComplementNumeroVoieImmeuble
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	BatimentImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsAdresseIPE
	Numérique - 5 caractères
	O

	EtatImmeuble
	CIBLE/SIGNE/EN COURS DE DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
	O

	DateSignatureConvention
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	GestionnaireImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodePostalGestionnaire
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	TypeVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	NomVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieGestionnaire
	Numérique - 5 caractères maximum
	F

	ComplementNumeroVoieGestionnaire
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	CodeAdresseGestionnaire
	Alphanumérique - 10 caractères
	F

	SiretGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	DateCablageAdresse
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	DateDerniereModification
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferencePM
	Alphanumérique - 20 caractères max
	C

	EtatPM
	EN COURS DE DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
	C

	DateInstallationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	TypeEmplacementPM
	Alphanumérique
	O

	CommentairePM
	Alphanumérique
	F

	CapaciteMaxPM
	Numérique
	F

	CodeVoieRivoliPM
	Alphanumérique - 4 caractères
	C

	CodeInseePM
	Alphanumérique - 5 caractères
	C

	CodePostalPM
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommunePM
	Alphanumérique
	C

	CodeAdressePM
	Alphanumérique
	F

	TypeVoiePM
	Alphanumérique
	F

	NomVoiePM
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoiePM
	Numérique - 5 caractères maximum
	C

	ComplementNumeroVoiePM
	Valeurs possibles :[ A – Z ]
	F

	BatimentPM
	Alphanumérique
	F

	TypeIngenierie
	Alphanumérique
	C

	FibreDedieeLibre
	O/N
	F

	NombreLogementsPM
	Numérique - 5 caractères
	C

	NombreColonnesMontantesPM
	Numérique - 5 caractères
	F

	DateMiseEnServiceCommercialPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	ReferenceConsultationNative
	Alphanumérique
	F

	NombrePMTechniques
	Numérique
	F

	TypeImmeuble
	PAVILLON/IMMEUBLE
	O

	TypeProjectionGeographique
	WGS84/LAMB2E/RGF93
	F

	CoordonneePMX
	Numérique
	F

	CoordonneePMY
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleX
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleY
	Numérique
	F

	RefRegroupementPM
	Alphanumérique
	F

	EmplacementActifDisponible
	O/N
	O

	QualiteAdressePM
	PRECISE/APPROXIMATIVE
	O

	DatePremiereMADPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	AccordGestionnaireImmeubleNecessaire
	O/N
	O

	TypeZone
	Numérique
	F



[bookmark: _Toc351482393][bookmark: _Toc351482792][bookmark: _Toc351482394][bookmark: _Toc351482793]
Légende :
· P = mise à jour possible
· Champ vide = interdit
· O = obligatoire à minima à cette étape-là
· F = facultatif
· C = conditionnel ; se référer le cas échéant à la colonne « Remarques » pour complément d’informations


[bookmark: _Toc406690700][bookmark: _Toc407028509][bookmark: _Toc407034782][bookmark: _Toc407036195][bookmark: _Toc407115955][bookmark: _Toc407715395][bookmark: _Toc407716734][bookmark: _Toc406690701][bookmark: _Toc407028510][bookmark: _Toc407034783][bookmark: _Toc407036196][bookmark: _Toc407115956][bookmark: _Toc407715396][bookmark: _Toc407716735][bookmark: _Toc406690702][bookmark: _Toc407028511][bookmark: _Toc407034784][bookmark: _Toc407036197][bookmark: _Toc407115957][bookmark: _Toc407715397][bookmark: _Toc407716736][bookmark: _Toc406690703][bookmark: _Toc407028512][bookmark: _Toc407034785][bookmark: _Toc407036198][bookmark: _Toc407115958][bookmark: _Toc407715398][bookmark: _Toc407716737][bookmark: _Toc406690704][bookmark: _Toc407028513][bookmark: _Toc407034786][bookmark: _Toc407036199][bookmark: _Toc407115959][bookmark: _Toc407715399][bookmark: _Toc407716738][bookmark: _Toc406690705][bookmark: _Toc407028514][bookmark: _Toc407034787][bookmark: _Toc407036200][bookmark: _Toc407115960][bookmark: _Toc407715400][bookmark: _Toc407716739][bookmark: _Toc406690706][bookmark: _Toc407028515][bookmark: _Toc407034788][bookmark: _Toc407036201][bookmark: _Toc407115961][bookmark: _Toc407715401][bookmark: _Toc407716740][bookmark: _Toc351482396][bookmark: _Toc351482795][bookmark: _Toc351482397][bookmark: _Toc351482796][bookmark: _Toc351482398][bookmark: _Toc351482797][bookmark: _Toc424825093]
[bookmark: _Toc447203301]COMMANDE PM
Ce chapitre décrit tous les échanges et les conditions permettant à un OC, cofinanceur ou non, de disposer des informations permettant l’accès à un PM, son adduction et son enregistrement chez «MARTINIQUE THD» en tant qu’OC habilité à passer des commandes d’accès fibres sur ce PM.
On distinguera les échanges entrepris entre «MARTINIQUE THD» et un OC cofinanceur, des échanges réalisés entre «MARTINIQUE THD» et un OC locataire (dépourvu du statut de cofinanceur). 
Chaque OC devra se conformer à l’un ou l’autre mode, selon qu’il soit cofinanceur ou qu’il ait souscrit à un accès unitaire au PM dans le cadre de l’offre «MARTINIQUE THD» de location à la Ligne.


[bookmark: _Toc406690708][bookmark: _Toc407028517][bookmark: _Toc407034790][bookmark: _Toc407036203][bookmark: _Toc407115963][bookmark: _Toc407715403][bookmark: _Toc407716742][bookmark: _Toc424825094][bookmark: _Toc447203302]Mode cofinancement
Dans ce mode de fonctionnement, l’OC a la qualité d’opérateur cofinanceur sur une ou plusieurs zones données.  L’OC s’est engagé irrévocablement dans le cadre d’une consultation sur ces zones et n’a donc pas besoin de les commander à nouveau – ni d’annuler. Les documents relatifs aux PM de ces zones lui seront fournis en mode PUSH. 
[bookmark: _Toc407034792][bookmark: _Toc407036205][bookmark: _Toc407115965][bookmark: _Toc407715405][bookmark: _Toc407716744][bookmark: _Toc407034793][bookmark: _Toc407036206][bookmark: _Toc407115966][bookmark: _Toc407715406][bookmark: _Toc407716745][bookmark: _Toc407034794][bookmark: _Toc407036207][bookmark: _Toc407115967][bookmark: _Toc407715407][bookmark: _Toc407716746][bookmark: _Toc407034795][bookmark: _Toc407036208][bookmark: _Toc407115968][bookmark: _Toc407715408][bookmark: _Toc407716747][bookmark: _Toc407034796][bookmark: _Toc407036209][bookmark: _Toc407115969][bookmark: _Toc407715409][bookmark: _Toc407716748][bookmark: _Toc407034797][bookmark: _Toc407036210][bookmark: _Toc407115970][bookmark: _Toc407715410][bookmark: _Toc407716749][bookmark: _Toc407034798][bookmark: _Toc407036211][bookmark: _Toc407115971][bookmark: _Toc407715411][bookmark: _Toc407716750][bookmark: _Toc406690710][bookmark: _Toc407028519][bookmark: _Toc407034799][bookmark: _Toc407036212][bookmark: _Toc407115972][bookmark: _Toc407715412][bookmark: _Toc407716751][bookmark: _Toc406690711][bookmark: _Toc407028520][bookmark: _Toc407034800][bookmark: _Toc407036213][bookmark: _Toc407115973][bookmark: _Toc407715413][bookmark: _Toc407716752][bookmark: _Toc406690808][bookmark: _Toc407028617][bookmark: _Toc407034897][bookmark: _Toc407036310][bookmark: _Toc407116070][bookmark: _Toc407715510][bookmark: _Toc407716849][bookmark: _Toc406690809][bookmark: _Toc407028618][bookmark: _Toc407034898][bookmark: _Toc407036311][bookmark: _Toc407116071][bookmark: _Toc407715511][bookmark: _Toc407716850][bookmark: _Toc406690810][bookmark: _Toc407028619][bookmark: _Toc407034899][bookmark: _Toc407036312][bookmark: _Toc407116072][bookmark: _Toc407715512][bookmark: _Toc407716851][bookmark: _Toc406690811][bookmark: _Toc407028620][bookmark: _Toc407034900][bookmark: _Toc407036313][bookmark: _Toc407116073][bookmark: _Toc407715513][bookmark: _Toc407716852][bookmark: _Toc406690812][bookmark: _Toc407028621][bookmark: _Toc407034901][bookmark: _Toc407036314][bookmark: _Toc407116074][bookmark: _Toc407715514][bookmark: _Toc407716853][bookmark: _Toc406690813][bookmark: _Toc407028622][bookmark: _Toc407034902][bookmark: _Toc407036315][bookmark: _Toc407116075][bookmark: _Toc407715515][bookmark: _Toc407716854][bookmark: _Toc406691046][bookmark: _Toc407028855][bookmark: _Toc407035135][bookmark: _Toc407036548][bookmark: _Toc407116308][bookmark: _Toc407715748][bookmark: _Toc407717087][bookmark: _Toc424825095][bookmark: _Toc447203303]Commande d’information PM
Sens d’émission 
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe 
L’OC a la possibilité d’obtenir les informations les plus à jour d’un PM. Dans ce cas, il passe commande des informations relatives à ce PM. 
En cofinancement, c’est un flux facultatif qui revient à demander une réédition du CRMAD.
Règles
Si le PM a été livré en COFI et que l’OC passe une commande en UNIT, alors «MARTINIQUE THD» renvoie un AR KO.
Si l'OC passe une commande en COFI, alors il s'agit d'une demande d'information à jour, «MARTINIQUE THD» renvoie le CR MAJ. Le CR MAJ doit être un CR MAD complet intégrant  les dernières mises à jour des éléments prévus dans le zip : Plan, CR MAD, plus fichier de positions si l’opérateur est sur fibre dédiée.
Le champ « typeCommandePM » doit avoir la valeur « COFI ».
Données
Nommage :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_CMD_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	DateCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	TypeCommandePM
	Alpha-4 : UNIT/COFI
	O

	ChoixTechniqueOC
	D/P
	O

	EmplacementActif
	O/N
	O


[bookmark: _Toc351482403][bookmark: _Toc351482802][bookmark: _Toc351482440][bookmark: _Toc351482839][bookmark: _Toc424825096][bookmark: _Toc447203304]AR CMD
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
A la réception de la commande d’informations de PM, «MARTINIQUE THD» répond par un AR. 
Cet AR peut être OK ou KO. 
Règles
Un AR KO met fin à la commande. Pour la réinitialiser, l’OC doit générer une nouvelle commande d’informations PM. 
Données
Nommage :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_ARCMD_V21_aaaammjj.csv

	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	DateArCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	F

	EtatArCommandePM
	Alpha-2 OK/KO
	O

	MotifKoArCommandePM
	Alpha-texte libre
	C si AR KO





[bookmark: _Toc424825097][bookmark: _Toc447203305]Flux de MAD
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Le flux de MAD récapitule les informations du PM. 
«MARTINIQUE THD» envoie une MAD dans un délai suivant la fin du déploiement du PM et selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Elle se matérialise en un .zip, contenant : un Plan, un CR MAD, plus un fichier de positions si l’opérateur est sur fibre dédiée.
Règles
Le CR MAD est généré de la même façon pour tous les opérateurs.
Si la zone arrière du PM change, un CR MAJ est généré, reprenant la mise à jour de la base arrière.
Le fichier de position n’est généré exclusivement  pour les opérateurs ayant cofinancé une fibre dédiée. 
Données
Nommage du flux fichier :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_Insee_PM_refPM_CRMAD_V21_aaaammjj.csv en mode cofinancement
Nommage du fichier position :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_Insee_PM_RefPM_positions_V21.csv en mode cofinancement
Nommage du fichier plan :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_Insee_PM_RefPM_PLANMAD_V21.zip en mode cofinancement
Nommage du Container zip :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_Insee_PM_refPM_CRMAD_V21_aaaammjj_numsequence.zip en mode cofinancement
	Donnée
	Format
	Présence

	IdentifiantImmeuble
	Alphanumérique - 15 caractères
	F

	CodeVoieRivoliImmeuble
	Alphanumérique - 4 caractères
	F

	CodeInseeImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	C

	CodePostalImmeuble
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodeAdresseImmeuble
	Alphanumérique - 10 caractères
	C

	TypeVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NomVoieImmeuble
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieImmeuble 
	Numérique - 5 caractères maximum
	C

	ComplementNumeroVoieImmeuble
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	BatimentImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsAdresseIPE
	Numérique - 5 caractères
	C

	EtatImmeuble
	DEPLOYE
	F

	DateSignatureConvention
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	GestionnaireImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodePostalGestionnaire
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	TypeVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	NomVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieGestionnaire
	Numérique - 5 caractères maximum
	F

	ComplementNumeroVoieGestionnaire
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	CodeAdresseGestionnaire
	Alphanumérique - 10 caractères
	F

	SiretGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	DateCablageAdresse
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	DateDernièreModification
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferencePM
	Alphanumérique - 20 caractères max
	C

	EtatPM
	DEPLOYE
	O

	DateInstallationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	TypeEmplacementPM
	Alphanumérique
	O

	CommentairePM
	Alphanumérique
	F

	CapaciteMaxPM
	Numérique
	F

	CodeVoieRivoliPM
	Alphanumérique - 4 caractères
	O

	CodeInseePM
	Alphanumérique - 5 caractères
	O

	CodePostalPM
	Numérique - 5 caractères
	O

	CommunePM
	Alphanumérique
	O

	CodeAdressePM
	Alphanumérique
	F

	[bookmark: _GoBack]TypeVoiePM
	Alphanumérique
	F

	NomVoiePM
	Alphanumérique
	O

	NumeroVoiePM
	Numérique - 5 caractères maximum
	O

	ComplementVoiePM
	Valeurs possibles :[ A – Z ]
	F

	BatimentPM
	Alphanumérique
	F

	TypeIngenierie
	Alphanumérique
	O

	FibreDedieeLibre
	O/N
	F

	NombreLogementsPM
	Numérique - 5 caractères
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreColonnesMontantesPM
	Numérique - 5 caractères
	F

	DateMiseEnServiceCommercialPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	ReferenceConsultationNative
	Alphanumérique
	F

	NombrePMTechniques
	Numérique
	F

	TypeImmeuble
	PAVILLON/IMMEUBLE
	C

	TypeProjectionGeographique
	WGS84/LAMB2E/RGF93
	F

	CoordonneePMX
	Numérique
	F

	CoordonneePMY
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleX
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleY
	Numérique
	F

	RefRegroupementPM
	Alphanumérique
	F

	EmplacementActifDisponible
	O/N
	O

	QualiteAdressePM
	PRECISE/APPROXIMATIVE
	O

	DatePremiereMADPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	AccordGestionnaireImmeubleNecessaire
	O/N
	O

	TypeZone
	Numérique
	O

	TypeMaterielPM
	Alphanumérique
	F

	CodeAccesImmeuble
	Alphanumérique
	F

	ContactsImmeuble
	Alphanumérique
	F

	ReferencePMTechnique
	Alphanumérique
	F

	PMaccessible
	Alphanumérique
	F

	InfoObtentionCle
	Alphanumérique
	F

	CodeAccesSousSol
	Alphanumérique
	F

	CodeLocalPM
	Alphanumérique
	F

	AutresInformations
	Alphanumérique 2048 caractères max
	C si tous les autres sont vides

	ContactsSyndic
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	F

	TypeCommandePM
	UNIT/COFI
	O

	ChoixTechniqueOC
	D/P
	Conditionné si EtatCr = OK

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	NombreLogementsMadPM
	Numérique - 5 caractères
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreOperateursFibreDediee
	Numérique - 1 caractère
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreOperateursFibrePartageable
	Numérique - 1 caractère
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	DateCrCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	EtatCrCommandePM
	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO
	O

	MotifKoCrCommandePM
	Alphanumérique
	C Conditionné si EtatCr = KO

	DateMADprestationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	Conditionné si EtatCr = OK

	ReferenceContrat
	Alphanumerique
	F

	CategorieRaccoLogement
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPBs
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsPrestationPBs
	Numérique - 4 caractères maximum
	F

	DateMADprestationPBs
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferenceOffreCommerciale
	Alphanumérique
	F

	NatureCR
	INITIAL / MISE A JOUR
	O
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Pour le fichier de positions :
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferencePMTechnique
	Alphanumérique
	F

	OC
	Code OC
	C si fibre dédiée à l'OC

	NomModulePM
	Alphanumérique (ref ou numero)
	O

	PositionModulePM
	Numérique
	F

	ReferenceCableModulePM
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePM
	Alphanumérique
	F

	InformationBagueTubePM
	Numérique (1 chiffre)
	F

	InformationFibreModulePM
	Alphanumérique
	F

	InformationBagueFibrePM
	Numérique (1 chiffre)
	F



Le fichier position concerne uniquement l’OC ayant expressément choisi l’accès à la fibre dédiée.



[bookmark: _Toc424825098][bookmark: _Toc447203306]AR de MAD
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
L’OC émet un AR à la MAD reçue par «MARTINIQUE THD». 
Règles
Le traitement des AR MAD KO sera réalisé par «MARTINIQUE THD» manuellement, au cas par cas.
Données
Nommage :
refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_Insee_PM_refPM_ARMAD_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	DateArMADPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	EtatArMADPM
	Alpha-2 OK/KO
	O

	MotifKoArMADPM
	Alpha-texte libre
	C si AR KO


 

[bookmark: _Toc424825099][bookmark: _Toc447203307]Rejet de CR MAD
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
L’OC émet un CR à la MAD reçue par «MARTINIQUE THD». 
Règles
Il ne doit concerner que les aspects syntaxiques et fonctionnels du fichier.
Le traitement des CR MAD KO par «MARTINIQUE THD» se fera manuellement et au cas par cas.
Données
Nommage :
- refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_Insee_PM_refPM_ARMAD_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	IdentifiantImmeuble
	Alphanumérique - 15 caractères
	F

	CodeVoieRivoliImmeuble
	Alphanumérique - 4 caractères
	F

	CodeInseeImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	C

	CodePostalImmeuble
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodeAdresseImmeuble
	Alphanumérique - 10 caractères
	C

	TypeVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NomVoieImmeuble
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieImmeuble 
	Numérique - 5 caractères maximum
	C

	ComplementNumeroVoieImmeuble
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	BatimentImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsAdresseIPE
	Numérique - 5 caractères
	C

	EtatImmeuble
	DEPLOYE
	F

	DateSignatureConvention
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	GestionnaireImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodePostalGestionnaire
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	TypeVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	NomVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieGestionnaire
	Numérique - 5 caractères maximum
	F

	ComplementNumeroVoieGestionnaire
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	CodeAdresseGestionnaire
	Alphanumérique - 10 caractères
	F

	SiretGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	DateCablageAdresse
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	DateDernièreModification
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferencePM
	Alphanumérique - 20 caractères max
	O

	EtatPM
	DEPLOYE
	O

	DateInstallationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	TypeEmplacementPM
	Alphanumérique
	O

	CommentairePM
	Alphanumérique
	F

	CapaciteMaxPM
	Numérique
	F

	CodeVoieRivoliPM
	Alphanumérique - 4 caractères
	O

	CodeInseePM
	Alphanumérique - 5 caractères
	O

	CodePostalPM
	Numérique - 5 caractères
	O

	CommunePM
	Alphanumérique
	O

	CodeAdressePM
	Alphanumérique
	F

	TypeVoiePM
	Alphanumérique
	F

	NomVoiePM
	Alphanumérique
	O

	NumeroVoiePM
	Numérique - 5 caractères maximum
	O

	ComplementVoiePM
	Valeurs possibles :[ A – Z ]
	F

	BatimentPM
	Alphanumérique
	F

	TypeIngenierie
	Alphanumérique
	O

	FibreDedieeLibre
	O/N
	F

	NombreLogementsPM
	Numérique - 5 caractères
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreColonnesMontantesPM
	Numérique - 5 caractères
	F

	DateMiseEnServiceCommercialPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	ReferenceConsultationNative
	Alphanumérique
	F

	NombrePMTechniques
	Numérique
	F

	TypeImmeuble
	PAVILLON/IMMEUBLE
	C

	TypeProjectionGeographique
	WGS84/LAMB2E/RGF93
	F

	CoordonneePMX
	Numérique
	F

	CoordonneePMY
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleX
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleY
	Numérique
	F

	RefRegroupementPM
	Alphanumérique
	F

	EmplacementActifDisponible
	O/N
	O

	QualiteAdressePM
	PRECISE/APPROXIMATIVE
	O

	DatePremiereMADPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	AccordGestionnaireImmeubleNecessaire
	O/N
	O

	TypeZone
	Numérique
	O

	TypeMaterielPM
	Alphanumérique
	F

	CodeAccesImmeuble
	Alphanumérique
	F

	ContactsImmeuble
	Alphanumérique
	F

	ReferencePMTechnique
	Alphanumérique
	F

	PMaccessible
	Alphanumérique
	F

	InfoObtentionCle
	Alphanumérique
	F

	CodeAccesSousSol
	Alphanumérique
	F

	CodeLocalPM
	Alphanumérique
	F

	AutresInformations
	Alphanumérique 2048 caractères max
	C si tous les autres sont vides

	ContactsSyndic
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	F

	TypeCommandePM
	UNIT/COFI
	O

	ChoixTechniqueOC
	D/P
	Conditionné si EtatCr = OK

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	NombreLogementsMadPM
	Numérique - 5 caractères
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreOperateursFibreDediee
	Numérique - 1 caractère
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreOperateursFibrePartageable
	Numérique - 1 caractère
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	DateCrCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	EtatCrCommandePM
	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO
	O

	MotifKoCrCommandePM
	Alphanumérique
	C Conditionné si EtatCr = KO

	DateMADprestationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	Conditionné si EtatCr = OK

	ReferenceContrat
	Alphanumerique
	F

	CategorieRaccoLogement
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPBs
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsPrestationPBs
	Numérique - 4 caractères maximum
	F

	DateMADprestationPBs
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferenceOffreCommerciale
	Alphanumérique
	F

	NatureCR
	INITIAL / MISE A JOUR
	O

	DateRejetMADPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	EtatRejetLigneMADPM
	Alpha-2 OK/KO
	O

	MotifKoRejetMADPM
	Alpha-texte libre
	C si AR KO




[bookmark: _Toc424825100][bookmark: _Toc447203308]Notification d’intervention prévisionnelle
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
A réception par l’OC de la MAD du PM, celui-ci peut raccorder physiquement son réseau au PM déployé. L’OC adresse à «MARTINIQUE THD» une notification prévisionnelle. 
Règles
L’OC envoie la notification dans un délai minimal de 15 jours ouvrés avant l’adduction.
 L’OC devra impérativement renvoyer à «MARTINIQUE THD» son plan de cheminement, une fois validé par le syndic ou le gestionnaire d’immeuble si nécessaire, «MARTINIQUE THD» restant responsable des installations et des travaux de raccordement auprès du propriétaire ou gestionnaire d’immeuble au titre de la convention passée avec celui-ci conformément à l’article L 33-6 du CPCE. 
«MARTINIQUE THD» en sa qualité d’opérateur d’immeuble doit être en mesure de tenir à disposition du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires un plan des câblages des lignes et des équipements tenu à jour, ou toute information utile sur les modifications apportées, notamment celles inhérentes à l’adduction d’un opérateur commercial.
Données
Nommage :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_INTERP_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	DateNotifRaccordementPM
	Numérique au format AAAAMMJJ– 8 caractères
	O

	DatePrevisionnelleAdduction
	Numérique au format AAAAMMJJ– 8 caractères
	O





[bookmark: _Toc406691054][bookmark: _Toc407028863][bookmark: _Toc407035142][bookmark: _Toc407036555][bookmark: _Toc407116315][bookmark: _Toc407715755][bookmark: _Toc407717094][bookmark: _Toc351482444][bookmark: _Toc351482843][bookmark: _Toc351482481][bookmark: _Toc351482880][bookmark: _Toc424825101][bookmark: _Toc447203309]CR d’information syndic
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Suite à la réception de la notification d’intervention prévisionnelle, un CR Syndic est généré vers l’OC, contenant une PJ d’information syndic.
Données
Nommage flux fichier :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_INFOSY_V21_aaaammjj.csv
Nommage PJ :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_PM_RefPM_INFOSY_V21.zip
Nommage conteneur :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_INFOSY_V21_aaaammjj_numsequence.zip
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	DateNotifCrInfoGestionnaire
	Numérique au format AAAAMMJJ– 8 caractères
	O

	TypeInfoSyndic
	"PREVMUT" ou PREVTVX"
	O





[bookmark: _Toc424825102][bookmark: _Toc447203310]Notification d’adduction
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
Une fois les travaux d’adduction réalisé par l’OC, celui-ci envoie une notification d’intervention réalisée. 
Règles
Seulement à sa réception, et si valable, alors «MARTINIQUE THD» ouvre l’éligibilité commerciale sur ce PM et ainsi autorise les commandes de raccordement du local FTTH, toutes les conditions étant réunies pour la partie commerciale. «MARTINIQUE THD» se réserve le droit de refuser les commandes de raccordement de local FTTH aux adresses dont la notification d’intervention au PM n’a pas été retournée complète par l’OC.
L’OC envoie une notification d’adduction KO en cas de report d’intervention ou d’annulation d’intervention. Tout KO est définitif. L’OC est alors en charge de réinitier le processus par l’envoi d’une nouvelle notification d’adduction. 
Pour être valable, en plus de se conformer aux exigences de format, le flux doit comprendre le plan de cheminement envoyé par «MARTINIQUE THD» et mis à jour avec l’adduction utilisée par l’OC.
Ainsi, en sa qualité d’opérateur d’immeuble, «MARTINIQUE THD» devra être en mesure de tenir à disposition du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires un plan des câblages des lignes et des équipements tenu à jour, ou toute information utile sur les modifications apportées, notamment celles inhérentes à l’adduction de l’opérateur commercial
Données
Nommage flux fichier :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_ADDU_V21_aaaammjj.csv
Nommage fichier plan maj :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_PM_RefPM_PLANMAJ_V21.zip

Nommage du conteneur :

· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_ADDU_V21_aaaammjj_numsequence.zip

	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	DateNotifAdduction
	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères
	O

	DateAdduction
	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères
	O

	EtatAdduction
	"OK" ou "KO"
	O

	MotifKoAdduction
	Alphanumérique
	O


[bookmark: _Toc406691093][bookmark: _Toc407028902][bookmark: _Toc407035181][bookmark: _Toc406691094][bookmark: _Toc407028903][bookmark: _Toc407035182][bookmark: _Toc406691095][bookmark: _Toc407028904][bookmark: _Toc407035183][bookmark: _Toc406691096][bookmark: _Toc407028905][bookmark: _Toc407035184][bookmark: _Toc406691097][bookmark: _Toc407028906][bookmark: _Toc407035185][bookmark: _Toc406691098][bookmark: _Toc407028907][bookmark: _Toc407035186][bookmark: _Toc406691099][bookmark: _Toc407028908][bookmark: _Toc407035187][bookmark: _Toc406691100][bookmark: _Toc407028909][bookmark: _Toc407035188][bookmark: _Toc406691101][bookmark: _Toc407028910][bookmark: _Toc407035189][bookmark: _Toc406691156][bookmark: _Toc407028965][bookmark: _Toc407035244]


[bookmark: _Toc407036594][bookmark: _Toc407116354][bookmark: _Toc407715794][bookmark: _Toc407717133][bookmark: _Toc406691157][bookmark: _Toc407028966][bookmark: _Toc407035245][bookmark: _Toc407036595][bookmark: _Toc407116355][bookmark: _Toc407715795][bookmark: _Toc407717134][bookmark: _Toc406691158][bookmark: _Toc407028967][bookmark: _Toc407035246][bookmark: _Toc407036596][bookmark: _Toc407116356][bookmark: _Toc407715796][bookmark: _Toc407717135][bookmark: _Toc351482484][bookmark: _Toc351482883][bookmark: _Toc351482485][bookmark: _Toc351482884][bookmark: _Toc351482540][bookmark: _Toc351482939][bookmark: _Toc424825103][bookmark: _Toc447203311]CR de notification d’adduction
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Suite à la réception et l’intégration d’une notification d’adduction, «MARTINIQUE THD» génère ce CR. 
Règles
Il peut être OK, ou KO si l’intégration est KO.
Tout KO étant définitif. En cas de KO, l’OC doit renvoyer une notification d’adduction.
Données
- Nommage : 
refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_CrADDU_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	DateCrAdduction
	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères
	O

	DateNotifAdduction
	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères
	O

	EtatCrAdduction
	"OK" ou "KO"
	O

	CodeKOCrAdduction
	Alphanumérique
	C si AR KO

	MotifKoCrAdduction
	Alphanumérique
	C si AR KO



Les motifs KO attendus par «MARTINIQUE THD» sont décrits dans le tableau ci-dessous : cette liste peut évoluer avec les évolutions protocolaires en vigueur.
	Motif KO
	Libellé
	Commentaire

	Plan01
	KO lié au Plan
	KO lié au Plan : format erroné, problème de nomenclature, plan manquant

	Addu01
	KO lié à la Notification Adduction 
	KO lié à la Notification d'adduction : format erroné, un problème de nomenclature, champ obligatoire manquant, flux manquant

	Interp01
	KO lié à la Notification Intervention Previsionnelle
	KO lié à la Notification d'Intervention Prévisionnelle : format erroné, un problème de nomenclature, champ obligatoire manquant, flux manquant



[bookmark: _Toc424825104][bookmark: _Toc447203312]Mode unitaire / locatif
Ce mode correspond à l’offre de location à la Ligne FTTH
[bookmark: _Toc407036599][bookmark: _Toc407116359][bookmark: _Toc407715799][bookmark: _Toc407717138][bookmark: _Toc407036600][bookmark: _Toc407116360][bookmark: _Toc407715800][bookmark: _Toc407717139][bookmark: _Toc407036601][bookmark: _Toc407116361][bookmark: _Toc407715801][bookmark: _Toc407717140][bookmark: _Toc407036602][bookmark: _Toc407116362][bookmark: _Toc407715802][bookmark: _Toc407717141][bookmark: _Toc407036603][bookmark: _Toc407116363][bookmark: _Toc407715803][bookmark: _Toc407717142][bookmark: _Toc407036604][bookmark: _Toc407116364][bookmark: _Toc407715804][bookmark: _Toc407717143][bookmark: _Toc407036605][bookmark: _Toc407116365][bookmark: _Toc407715805][bookmark: _Toc407717144][bookmark: _Toc407036606][bookmark: _Toc407116366][bookmark: _Toc407715806][bookmark: _Toc407717145][bookmark: _Toc424825105][bookmark: _Toc447203313]Commande PM
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
Via ce flux, l’OC initie la commande d’un PM unique.
Règles
Le champ « typeCommandePM » doit valoir « UNIT» car il s’agit d’une commande unitaire de PM.
Si le PM a été livré en UNIT et l’OC passe une commande en COFI alors «MARTINIQUE THD» renvoie un AR KO.
Si l'OC passe une 1ère commande UNIT, il s'agit d'une commande en unitaire. Ensuite toute nouvelle commande en UNIT sera une demande d'informations à jour, «MARTINIQUE THD» renvoie le CR MAJ.
Données
Nommage flux fichier :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_CMD_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	DateCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	TypeCommandePM
	Alpha-4 : UNIT/COFI
	O

	ChoixTechniqueOC
	D/P
	O

	EmplacementActif
	O/N
	O


[bookmark: _Toc351468449][bookmark: _Toc351470194][bookmark: _Toc351470701][bookmark: _Toc351471765][bookmark: _Toc351482544][bookmark: _Toc351482943][bookmark: _Toc351468450][bookmark: _Toc351470195][bookmark: _Toc351470702][bookmark: _Toc351471766][bookmark: _Toc351482545][bookmark: _Toc351482944][bookmark: _Toc351468451][bookmark: _Toc351470196][bookmark: _Toc351470703][bookmark: _Toc351471767][bookmark: _Toc351482546][bookmark: _Toc351482945][bookmark: _Toc351468476][bookmark: _Toc351470221][bookmark: _Toc351470728][bookmark: _Toc351471792]

[bookmark: _Toc351482571][bookmark: _Toc351482970][bookmark: _Toc424825106][bookmark: _Toc447203314]AR CMD
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
A la réception de la commande unitaire de PM, «MARTINIQUE THD» répond dans un délai par un AR. 
Cet AR peut être OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées. 
Un AR KO met fin à la commande. Pour la réinitialiser, l’OC doit générer une nouvelle CMD PM. 
Données
Nommage :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_ARCMD_V21_aaaammjj_numsequence.csv

	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	DateArCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	F

	EtatArCommandePM
	Alpha-2 OK/KO
	O

	MotifKoArCommandePM
	Alpha-texte libre
	C si AR KO





[bookmark: _Toc406691163][bookmark: _Toc407028972][bookmark: _Toc407035251][bookmark: _Toc407036609][bookmark: _Toc407116369][bookmark: _Toc407715809][bookmark: _Toc407717148][bookmark: _Toc406691164][bookmark: _Toc407028973][bookmark: _Toc407035252][bookmark: _Toc407036610][bookmark: _Toc407116370][bookmark: _Toc407715810][bookmark: _Toc407717149][bookmark: _Toc406691207][bookmark: _Toc407029016][bookmark: _Toc407035295][bookmark: _Toc407036653][bookmark: _Toc407116413][bookmark: _Toc407715853][bookmark: _Toc407717192][bookmark: _Toc406691208][bookmark: _Toc407029017][bookmark: _Toc407035296][bookmark: _Toc407036654][bookmark: _Toc407116414][bookmark: _Toc407715854][bookmark: _Toc407717193][bookmark: _Toc406691209][bookmark: _Toc407029018][bookmark: _Toc407035297][bookmark: _Toc407036655][bookmark: _Toc407116415][bookmark: _Toc407715855][bookmark: _Toc407717194][bookmark: _Toc424825107][bookmark: _Toc447203315]CR CMD (MAD)
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
«MARTINIQUE THD» émet un CR de CMD à l’OC, récapitulant les informations PM et équivalent au CR MAD.
Règles
Le CR MAD est généré de la même manière pour tous les opérateurs.
Si la zone arrière du PM change, un CR MAJ est généré, reprenant la mise à jour de la base arrière.
Le fichier de position n’est généré que pour les opérateurs ayant cofinancé une fibre dédiée. 

Données
Nommage du flux fichier :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_CRMAD_V21_aaaammjj_numsequence.csv en mode commandes unitaires
Nommage du fichier position :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_positions_V21.csv en mode commandes unitaires
Nommage du fichier plan :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_PM_RefPM_PLANMAD_V21.zip en mode commandes unitaires
Nommage du Container zip :
· refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_CRMAD_V21_aaaammjj_numsequence.zip en mode commandes unitaires.
	Donnée
	Format
	Présence

	IdentifiantImmeuble
	Alphanumérique - 15 caractères
	F

	CodeVoieRivoliImmeuble
	Alphanumérique - 4 caractères
	F

	CodeInseeImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	C

	CodePostalImmeuble
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodeAdresseImmeuble
	Alphanumérique - 10 caractères
	C

	TypeVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NomVoieImmeuble
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieImmeuble 
	Numérique - 5 caractères maximum
	C

	ComplementNumeroVoieImmeuble
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	BatimentImmeuble
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsAdresseIPE
	Numérique - 5 caractères
	C

	EtatImmeuble
	DEPLOYE
	F

	DateSignatureConvention
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	GestionnaireImmeuble
	Alphanumérique
	C

	CodePostalGestionnaire
	Numérique - 5 caractères
	C

	CommuneGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	TypeVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	NomVoieGestionnaire
	Alphanumérique
	C

	NumeroVoieGestionnaire
	Numérique - 5 caractères maximum
	F

	ComplementNumeroVoieGestionnaire
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	CodeAdresseGestionnaire
	Alphanumérique - 10 caractères
	F

	SiretGestionnaire
	Alphanumérique
	F

	DateCablageAdresse
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	DateDernièreModification
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferencePM
	Alphanumérique - 20 caractères max
	C

	EtatPM
	DEPLOYE
	O

	DateInstallationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	TypeEmplacementPM
	Alphanumérique
	O

	CommentairePM
	Alphanumérique
	F

	CapaciteMaxPM
	Numérique
	F

	CodeVoieRivoliPM
	Alphanumérique - 4 caractères
	O

	CodeInseePM
	Alphanumérique - 5 caractères
	O

	CodePostalPM
	Numérique - 5 caractères
	O

	CommunePM
	Alphanumérique
	O

	CodeAdressePM
	Alphanumérique
	F

	TypeVoiePM
	Alphanumérique
	F

	NomVoiePM
	Alphanumérique
	O

	NumeroVoiePM
	Numérique - 5 caractères maximum
	O

	ComplementVoiePM
	Valeurs possibles :[ A – Z ]
	F

	BatimentPM
	Alphanumérique
	F

	TypeIngenierie
	Alphanumérique
	O

	FibreDedieeLibre
	O/N
	F

	NombreLogementsPM
	Numérique - 5 caractères
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreColonnesMontantesPM
	Numérique - 5 caractères
	F

	DateMiseEnServiceCommercialPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	C

	ReferenceConsultationNative
	Alphanumérique
	F

	NombrePMTechniques
	Numérique
	F

	TypeImmeuble
	PAVILLON/IMMEUBLE
	C

	TypeProjectionGeographique
	WGS84/LAMB2E/RGF93
	F

	CoordonneePMX
	Numérique
	F

	CoordonneePMY
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleX
	Numérique
	F

	CoordonneeImmeubleY
	Numérique
	F

	RefRegroupementPM
	Alphanumérique
	F

	EmplacementActifDisponible
	O/N
	O

	QualiteAdressePM
	PRECISE/APPROXIMATIVE
	O

	DatePremiereMADPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	AccordGestionnaireImmeubleNecessaire
	O/N
	O

	TypeZone
	Numérique
	O

	TypeMaterielPM
	Alphanumérique
	F

	CodeAccesImmeuble
	Alphanumérique
	F

	ContactsImmeuble
	Alphanumérique
	F

	ReferencePMTechnique
	Alphanumérique
	F

	PMaccessible
	Alphanumérique
	F

	InfoObtentionCle
	Alphanumérique
	F

	CodeAccesSousSol
	Alphanumérique
	F

	CodeLocalPM
	Alphanumérique
	F

	AutresInformations
	Alphanumérique 2048 caractères max
	C si tous les autres sont vides

	ContactsSyndic
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	F

	TypeCommandePM
	UNIT/COFI
	O

	ChoixTechniqueOC
	D/P
	Conditionné si EtatCr = OK

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	NombreLogementsMadPM
	Numérique - 5 caractères
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreOperateursFibreDediee
	Numérique - 1 caractère
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	NombreOperateursFibrePartageable
	Numérique - 1 caractère
	Conditionné et Facultatif: Si EtatCr = OK

	DateCrCommandePM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	EtatCrCommandePM
	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO
	O

	MotifKoCrCommandePM
	Alphanumérique
	C Conditionné si EtatCr = KO

	DateMADprestationPM
	Numérique au format AAAAMMJJ
	Conditionné si EtatCr = OK

	ReferenceContrat
	Alphanumerique
	F

	CategorieRaccoLogement
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPBs
	Alphanumérique
	F

	NombreLogementsPrestationPBs
	Numérique - 4 caractères maximum
	F

	DateMADprestationPBs
	Numérique au format AAAAMMJJ
	F

	ReferenceOffreCommerciale
	Alphanumérique
	F

	NatureCR
	INITIAL / MISE A JOUR
	O




[bookmark: _Toc406691211][bookmark: _Toc407029020][bookmark: _Toc407035299][bookmark: _Toc407036657][bookmark: _Toc407116417][bookmark: _Toc407715857][bookmark: _Toc407717196][bookmark: _Toc406691212][bookmark: _Toc407029021][bookmark: _Toc407035300][bookmark: _Toc407036658][bookmark: _Toc407116418][bookmark: _Toc407715858][bookmark: _Toc407717197][bookmark: _Toc406691213][bookmark: _Toc407029022][bookmark: _Toc407035301][bookmark: _Toc407036659][bookmark: _Toc407116419][bookmark: _Toc407715859][bookmark: _Toc407717198][bookmark: _Toc406691214][bookmark: _Toc407029023][bookmark: _Toc407035302][bookmark: _Toc407036660][bookmark: _Toc407116420][bookmark: _Toc407715860][bookmark: _Toc407717199][bookmark: _Toc351468479][bookmark: _Toc351470224][bookmark: _Toc351470731][bookmark: _Toc351471795][bookmark: _Toc351482574][bookmark: _Toc351482973][bookmark: _Toc351468480][bookmark: _Toc351470225][bookmark: _Toc351470732][bookmark: _Toc351471796][bookmark: _Toc351482575][bookmark: _Toc351482974][bookmark: _Toc351468481][bookmark: _Toc351470226][bookmark: _Toc351470733][bookmark: _Toc351471797][bookmark: _Toc351482576][bookmark: _Toc351482975][bookmark: _Toc351468482][bookmark: _Toc351470227][bookmark: _Toc351470734][bookmark: _Toc351471798][bookmark: _Toc351482577][bookmark: _Toc351482976][bookmark: _Toc351468483][bookmark: _Toc351470228][bookmark: _Toc351470735][bookmark: _Toc351471799][bookmark: _Toc351482578][bookmark: _Toc351482977][bookmark: _Toc351468484][bookmark: _Toc351470229][bookmark: _Toc351470736][bookmark: _Toc351471800][bookmark: _Toc351482579][bookmark: _Toc351482978][bookmark: _Toc351468485][bookmark: _Toc351470230][bookmark: _Toc351470737][bookmark: _Toc351471801][bookmark: _Toc351482580][bookmark: _Toc351482979][bookmark: _Toc351468621][bookmark: _Toc351470366][bookmark: _Toc351470873][bookmark: _Toc351471937][bookmark: _Toc351482716][bookmark: _Toc351483115][bookmark: _Toc424825108][bookmark: _Toc447203316]AR de CR CMD
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825109][bookmark: _Toc447203317]Rejet de CR CMD
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement

Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825110][bookmark: _Toc447203318]Notification d’intervention prévisionnelle
[bookmark: _Toc351482718][bookmark: _Toc351483117][bookmark: _Toc351482755][bookmark: _Toc351483154][bookmark: _Toc351468623][bookmark: _Toc351470368][bookmark: _Toc351470875][bookmark: _Toc351471939][bookmark: _Toc351482756][bookmark: _Toc351483155]Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement



[bookmark: _Toc424825111][bookmark: _Toc447203319]CR d’information syndic
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement

[bookmark: _Toc351468625][bookmark: _Toc351470370][bookmark: _Toc351470877][bookmark: _Toc351471941][bookmark: _Toc351482758][bookmark: _Toc351483157]

[bookmark: _Toc424825112][bookmark: _Toc447203320]Notification d’adduction
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement

[bookmark: _Toc406691220][bookmark: _Toc407029029][bookmark: _Toc407035308][bookmark: _Toc407036666][bookmark: _Toc407116426][bookmark: _Toc406691221][bookmark: _Toc407029030][bookmark: _Toc407035309][bookmark: _Toc407036667][bookmark: _Toc407116427][bookmark: _Toc406691222][bookmark: _Toc407029031][bookmark: _Toc407035310][bookmark: _Toc407036668][bookmark: _Toc407116428][bookmark: _Toc406691223][bookmark: _Toc407029032][bookmark: _Toc407035311][bookmark: _Toc407036669][bookmark: _Toc407116429][bookmark: _Toc406691224][bookmark: _Toc407029033][bookmark: _Toc407035312][bookmark: _Toc407036670][bookmark: _Toc407116430][bookmark: _Toc406691225][bookmark: _Toc407029034][bookmark: _Toc407035313][bookmark: _Toc407036671][bookmark: _Toc407116431][bookmark: _Toc406691226][bookmark: _Toc407029035][bookmark: _Toc407035314][bookmark: _Toc407036672][bookmark: _Toc407116432][bookmark: _Toc406691227][bookmark: _Toc407029036][bookmark: _Toc407035315][bookmark: _Toc407036673][bookmark: _Toc407116433][bookmark: _Toc406691228][bookmark: _Toc407029037][bookmark: _Toc407035316][bookmark: _Toc407036674][bookmark: _Toc407116434][bookmark: _Toc406691229][bookmark: _Toc407029038][bookmark: _Toc407035317][bookmark: _Toc407036675][bookmark: _Toc407116435][bookmark: _Toc406691230][bookmark: _Toc407029039][bookmark: _Toc407035318][bookmark: _Toc407036676][bookmark: _Toc407116436][bookmark: _Toc406691231][bookmark: _Toc407029040][bookmark: _Toc407035319][bookmark: _Toc407036677][bookmark: _Toc407116437][bookmark: _Toc406691232][bookmark: _Toc407029041][bookmark: _Toc407035320][bookmark: _Toc407036678][bookmark: _Toc407116438][bookmark: _Toc406691233][bookmark: _Toc407029042][bookmark: _Toc407035321][bookmark: _Toc407036679][bookmark: _Toc407116439][bookmark: _Toc406691288][bookmark: _Toc407029097][bookmark: _Toc407035376][bookmark: _Toc407036734][bookmark: _Toc407116494]


[bookmark: _Toc407715866][bookmark: _Toc407717205][bookmark: _Toc406691289][bookmark: _Toc407029098][bookmark: _Toc407035377][bookmark: _Toc407036735][bookmark: _Toc407116495][bookmark: _Toc407715867][bookmark: _Toc407717206][bookmark: _Toc406691290][bookmark: _Toc407029099][bookmark: _Toc407035378][bookmark: _Toc407036736][bookmark: _Toc407116496][bookmark: _Toc407715868][bookmark: _Toc407717207][bookmark: _Toc406691291][bookmark: _Toc407029100][bookmark: _Toc407035379][bookmark: _Toc407036737][bookmark: _Toc407116497][bookmark: _Toc407715869][bookmark: _Toc407717208][bookmark: _Toc351468627][bookmark: _Toc351470372][bookmark: _Toc351470879][bookmark: _Toc351471943][bookmark: _Toc351482760][bookmark: _Toc351483159][bookmark: _Toc424825113][bookmark: _Toc447203321]CR de notification d’adduction
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825114][bookmark: _Toc447203322] Annulation de commande
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
L’OC a la liberté d’annuler la commande unitaire de PM. Il le fait via le flux d’annulation PM.
Règles
L’annulation est possible tant que l’OC n’a pas notifié à «MARTINIQUE THD» son adduction définitive, c’est à dire émis le flux de notification réelle d’adduction. 
Données
Nommage :
- refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_AnnRes_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique - 20 caractères maximum
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	F

	DateAnnResCommande
	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères
	O





[bookmark: _Toc424825115][bookmark: _Toc447203323] CR d’annulation de commande
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC	
Principe
A la réception d’une annulation de commande PM, «MARTINIQUE THD» répond par un CR d’ANN. 
Règles 
Il peut être OK ou KO. 
S’il est KO, l’annulation n’est pas prise en compte. Charge à l’OC de renvoyer une nouvelle annulation.
Données 
Nommage :
- refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_PM_RefPM_CrAnnRes_V21_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferencePM
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandePMInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPM
	Alphanumérique
	O

	DateCrCommandeAnnul
	Numérique au format AAAAMMJJ
	O

	EtatCrAnnResCommandePM
	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO
	O

	MotifKoCrAnnResCommandePM
	Alphanumérique
	C si AR KO

	TypeOperation
	"ANNUL" ou "RESIL"
	O


 

[bookmark: _Toc424825116][bookmark: _Toc447203324]Commande d’accès fibre
On décrit ici les échanges et conditions permettant à un OC, cofinanceur ou non, de disposer des informations de ressources optiques nécessaires au raccordement au réseau FTTH de son client final.
Lorsque le Raccordement du Local FTTH n’existe pas, c’est-à-dire lorsque la prise terminale optique n’est pas installée dans le logement / local concerné, ni raccordée au PBO, le mode STOC régit l’intervention de l’OC en tant que sous-traitant de «MARTINIQUE THD», conformément au Contrat.



[bookmark: _Toc407035384][bookmark: _Toc407036742][bookmark: _Toc407116502][bookmark: _Toc407715874][bookmark: _Toc407717213][bookmark: _Toc424825117][bookmark: _Toc447203325]Mode Cofinancement
[bookmark: _Toc424825118][bookmark: _Toc447203326]CMD ACCES
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
L’OC passe commande à «MARTINIQUE THD» via une commande d’accès fibre, qui se matérialise par un fichier de une à plusieurs commandes. 
Règles
Le champ « TypeCommandeDemande » doit valoir « COFI » dans ce cas.
Si le client de l’OC possède une prise optique déjà construite dans son logement, il est de la responsabilité de l’OC de fournir à «MARTINIQUE THD» avec exactitude cette référence de PTO et celle-ci uniquement, qui doit  impérativement être demandée au client par l’OC.
Le champ « ReferenceCommandePriseInterneOC » doit être unique pour chaque commande de l’OC.
La valeur de « TypeRacco » doit être « STOC ». En cas d’autre valeur, la commande sera rejetée, hormis lors d’une éventuelle période de transition entre le mode OC et le mode STOC. Si la commande d’accès ne nécessite pas la construction du raccordement final (PBO-PTO) , la prise terminale étant déjà installée, la valeur « STOC » reste attendue, mais «MARTINIQUE THD» n’envoie pas les flux STOC.
Données
Nommage :
· codeOI_codeOC_CMD_ACCES_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	CommuneImmeuble
	Alphanumérique
	F

	CodePostalImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	F

	CodeInseeImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	C

	CodeVoieRivoliImmeuble
	Alphanumérique - 4 caractères
	C

	NumeroVoieImmeuble
	Numérique - 5 caractères maximum
	F

	ComplementNumeroVoieImmeuble
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	TypeVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	LibelleVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	CodeAdresseImmeuble
	Alphanumérique
	C

	Batiment
	Alphanumérique
	O

	Escalier
	Alphanumérique
	O

	Etage
	Alphanumérique
	O

	TypeRacco
	“STOC”
	O

	DateInstall
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	F

	NomClient
	Alphanumérique
	F

	PrenomClient
	Alphanumérique
	F

	ContactClient1
	Alphanumérique
	F

	ContactClient2
	Alphanumérique
	F

	IdRdv
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	F

	PriseExistante
	"O" ou "N"
	O

	TypeCommandeDemande
	""COFI"
	O

	DateCommandePrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	CommentaireCmdAcces
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F

	Info Cmd Accès 1
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 2
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 3
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 4
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 5
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 6
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 7
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F

	Info Cmd Accès 8
	Alphanumérique – 64 caractères max (A confirmer)
	F




[bookmark: _Toc424825119][bookmark: _Toc447203327]AR CMD ACCES
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
«MARTINIQUE THD» accuse réception de la réception et de l’intégrité de la commande.
L’AR peut être :
· KO, en cas d’erreur de type syntaxique, de format, ou autre. La commande est alors terminée. Charge à l’OC de la relancer par une nouvelle instance de commande.
· OK, en cas de réception et prise en compte confirmée de la commande.
Données
Nommage :
· codeOI_codeOC_ARCMD_ACCES_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	F

	EtatArCommandePrise
	"OK" ou "KO"
	O

	DateArCommandePrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	MotifKoArCommandePrise
	Alphanumérique – 100 caractères max
	C si EtatArCommandePrise = "KO"




[bookmark: _Toc424825120][bookmark: _Toc447203328]CR CMD ACCES
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
«MARTINIQUE THD» répond à la demande par un CR de commande d’accès. 
La réponse peut être de deux types :
· soit «MARTINIQUE THD» répond négativement, auquel cas le champ « etatCRCommandePrise » vaut « KO ». Un motif est renseigné dans le champ « motifKOCRCommandePrise ». La commande est alors terminée. Charge à l’OC de la relancer par une nouvelle instance de commande
· soit «MARTINIQUE THD» répond positivement. Dans ce cas, une à plusieurs routes optiques verticales sont fournies à l’OC, suivant que l’immeuble soit mono-fibré ou multi-fibré.
Si le CR de CMD émis par «MARTINIQUE THD» OI mentionne au moins une fois  «HOTLINE» dans les champs relatifs à la route optique, alors l’OC doit obligatoirement passer un appel à la Hotline de «MARTINIQUE THD». 
D’autre part, si l’OC découvre in situ qu’une prise est déjà posée chez son client, contrairement au déclaratif figurant dans la commande d’accès, il doit obligatoirement appeler la Hotline «MARTINIQUE THD» pour un reprovisionning. 
A l’inverse, si l’OC constate qu’aucune  prise n’a jamais été posée chez le client, contrairement au déclaratif figurant dans la commande d’accès, et afin d’éviter une autre intervention, l’OC construira le raccordement du Local FTTH après avoir prévenu la Hotline «MARTINIQUE THD» par téléphone.
Dans ce dernier cas, une commande STOC sera émise vers l’OC en complément, pour régularisation.
Données
Nommage
· codeOI_codeOC_CrCMD_ACCES_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	O

	EtatCrCommandePrise
	"OK" ou "KO"
	O

	MotifKoCrCommandePrise
	Alphanumérique
	C si EtatCrCommandePrise = "KO"

	DateCrCommandePrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	Commentaire
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F

	ReferencePrestationPm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePmTechnique
	Alphanumérique
	C

	LocalisationPm
	Alphanumérique
	C

	TypeCommandeRetenu 
	"NA", "LOCA" ou "COFI"
	O

	OC 1
	Code OC
	C si Cr OK et si OC présent à Date

	NomModulePm N°1
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	PositionModulePm N°1
	Numérique
	C si Cr OK

	ReferenceCableModulePm N°1
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°1
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°1
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°1
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	LocalisationPBO N°1
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°1
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°1
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	InformationFibrePBO N°1
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseNumero N°1
	Numérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseCouleur N°1
	Alphanumérique
	F

	OC 2
	Code OC
	C si Cr OK et si OC présent à Date

	NomModulePm N°2
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	PositionModulePm N°2
	Numérique
	C si Cr OK

	ReferenceCableModulePm N°2
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°2
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°2
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°2
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	LocalisationPBO N°2
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°2
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°2
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	InformationFibrePBO N°2
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseNumero N°2
	Numérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseCouleur N°2
	Alphanumérique
	F

	OC 3
	Code OC
	C si Cr OK et si OC présent à Date

	NomModulePm N°3
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	PositionModulePm N°3
	Numérique
	C si Cr OK

	ReferenceCableModulePm N°3
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°3
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°3
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°3
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	LocalisationPBO N°3
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°3
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°3
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	InformationFibrePBO N°3
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseNumero N°3
	Numérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseCouleur N°3
	Alphanumérique
	F

	OC 4
	Code OC
	C si Cr OK et si OC présent à Date

	NomModulePm N°4
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	PositionModulePm N°4
	Numérique
	C si Cr OK

	ReferenceCableModulePm N°4
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°4
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°4
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°4
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	LocalisationPBO N°4
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°4
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°4
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	InformationFibrePBO N°4
	Alphanumérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseNumero N°4
	Numérique
	C si Cr OK

	ConnecteurPriseCouleur N°4
	Alphanumérique
	F




[bookmark: _Toc424825121][bookmark: _Toc447203329]CMD STOC
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Suite à la fourniture du CR de commande d’accès, et si la construction du raccordement final (PBO-PTO) est nécessaire, alors «MARTINIQUE THD» envoie une commande de sous-traitance. Elle se matérialise par la CMD STOC. 
Elle précise la référence liée à l’acte de prestation. 
Règles
La nécessite de construction d’un câblage palier (ou raccordement final)  se manifeste par les valeurs, dans la commande d’accès, des champs « PrisePosee » à « N » et « ReferencePrise » à « vide ».
Suite à la CMD STOC, «MARTINIQUE THD» est en attente d’un CR STOC, ou  d’un appel de sa  Hotline  pour reprovisionning.
Données
Nommage
· CodeOI_CodeOC_CMDSTOC_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	CommuneImmeuble
	Alphanumérique
	F

	CodePostalImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	F

	CodeInseeImmeuble
	Alphanumérique - 5 caractères
	O

	CodeVoieRivoliImmeuble
	Alphanumérique - 4 caractères
	O

	NumeroVoieImmeuble
	Numérique - 5 caractères maximum
	F

	ComplementNumeroVoieImmeuble
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	TypeVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	LibelleVoieImmeuble
	Alphanumérique
	F

	CodeAdresseImmeuble
	Alphanumérique
	F

	Batiment
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	Escalier
	Valeurs possibles : [ A – Z ]
	F

	Etage
	 
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandeSousTraitantOI
	Alphanumérique
	O





[bookmark: _Toc424825122][bookmark: _Toc447203330]CR STOC
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
Dès la réalisation du raccordement final, l’OC transmet un CR STOC.
Règles
Si le raccordement se conclue positivement, le CR STOC est OK. «MARTINIQUE THD» transmet alors le CR MAD Ligne.
Si le raccordement ne peut être réalisé (KO), l’OC doit le notifier à «MARTINIQUE THD» en précisant la cause (cf tableau ci-dessous). 
Si la cause relève de l’OC, «MARTINIQUE THD» clôt la commande par un CR MAD KO. 
Si la cause relève de l’OI, «MARTINIQUE THD» enverra, après notification du KO, une notification de reprovisionning à froid puis une nouvelle commande STOC.
Si, sur le terrain, l’OC constate qu’une prise est en fait existante alors que la commande a été traitée comme une construction de prise, alors l’OC doit obligatoirement contacter la Hotline de «MARTINIQUE THD». Le CR STOC résultant doit être OK mais avec le champ « PrisePosee » renseigné avec  « Non ».
Si un reprovisionning a eu lieu, le champ « NotificationReprovisioningHL » doit valoir « Oui » et « NumeroDecharge » doit être valorisé par le code envoyé dans la notification de reprovisionning. 
	FLUX
	ETAT
	PRISE POSEE
	RAISON si KO
	RESULTATS
	COMMENTAIRES

	CR STOC 
	OK
	NON
	NA
	CR MAD OK
	attente MES / ANNUL
	Constat prise en fait posée, l’OC doit appeler la Hotline «MARTINIQUE THD» OI pour notif repro préalable au CR STOC
-    

	CR STOC 
	OK
	OUI
	NA
	CR MAD OK
	attente MES / ANNUL
	Cas nominal

	CR STOC 
	KO
	NON
	CAUSE OC
	CR MAD KO
	clôture workflow
	Retard technicien OC, client absent …

	CR STOC 
	KO
	OUI
	CAUSE OC
	CR MAD KO
	clôture workflow
	

	CR STOC 
	KO
	NON
	CAUSE OI
	CMD STOC
	attente CR STOC
	L’OC doit appeler la Hotline «MARTINIQUE THD». En cas de problème technique ou de structure, l’OC doit également fournir des éléments factuels, notamment des photographies, motivant objectivement la mention « cause OI »

	CR STOC 
	KO
	OUI
	CAUSE OI
	CMD STOC
	attente CR STOC
	L’OC doit appeler la Hotline «MARTINIQUE THD»



Données
Nommage
· codeOI_codeOC_CrSTOC_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	O

	ReferenceCommandeSousTraitantOI 
	Alphanumérique
	O

	CrRaccordementPrise
	"OK" ou "KO"
	O

	MotifKoCrRaccordementPrise
	Alphanumérique
	C si KO

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	C si OK

	DateRaccordementPrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	C si OK

	PrisePosee
	"Oui" ou "Non"
	C si CrRaccordementPrise = "OK"

	BilanOptique
	Alphanumérique – 4096 caractères 
	F

	Commentaire
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F

	NotificationReprovisioningHL
	"Oui" ou "Non" 
	C si CrRaccordementPrise ="OK"

	NumeroDecharge
	Alphanumérique
	C NotificationReprovisioning ="Oui"




[bookmark: _Toc424825123][bookmark: _Toc447203331]Notification de reprovisionning
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Elle est utilisée de deux manières : soit à chaud, lors du raccordement, soit à froid, post-raccordement. 
A chaud, elle est envoyée par «MARTINIQUE THD» entre l’envoi de la CMD STOC et la réception du CR STOC, suite à appel à hotline, si l’opération sur le terrain nécessite une mise à jour du chemin optique.
A froid, elle est envoyée post CR STOC  KO cause OI, ou post notification de raccordement KO.
Règles
Si à chaud, le champ « TypeReprov » vaut « CHAUD »
Si à froid, il vaut « FROID »
Données
Nommage :
- CodeOI_CodeOC_NOTIFREPROV_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	Batiment
	Alphanumérique
	O

	Escalier
	Alphanumérique
	O

	Etage
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePmTechnique
	Alphanumérique
	C

	LocalisationPm
	Alphanumérique
	C

	OC 1
	Code OC
	O

	NomModulePm N°1
	Alphanumérique
	O

	PositionModulePm N°1
	Numérique
	O

	ReferenceCableModulePm N°1
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°1
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°1
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°1
	Alphanumérique
	O

	LocalisationPBO N°1
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°1
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°1
	Alphanumérique
	O

	InformationFibrePBO N°1
	Alphanumérique
	O

	ConnecteurPriseNumero N°1
	Numérique
	O

	ConnecteurPriseCouleur N°1
	Alphanumérique
	F

	OC 2
	Code OC
	C  si OC présent à Date

	NomModulePm N°2
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	PositionModulePm N°2
	Numérique
	C  si OC présent à Date

	ReferenceCableModulePm N°2
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°2
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°2
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°2
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	LocalisationPBO N°2
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°2
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°2
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	InformationFibrePBO N°2
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	ConnecteurPriseNumero N°2
	Numérique
	C  si OC présent à Date

	ConnecteurPriseCouleur N°2
	Alphanumérique
	F

	OC 3
	Code OC
	C  si OC présent à Date

	NomModulePm N°3
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	PositionModulePm N°3
	Numérique
	C  si OC présent à Date

	ReferenceCableModulePm N°3
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°3
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°3
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°3
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	LocalisationPBO N°3
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°3
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°3
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	InformationFibrePBO N°3
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	ConnecteurPriseNumero N°3
	Numérique
	C  si OC présent à Date

	ConnecteurPriseCouleur N°3
	Alphanumérique
	F

	OC 4
	Code OC
	C  si OC présent à Date

	NomModulePm N°4
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	PositionModulePm N°4
	Numérique
	C  si OC présent à Date

	ReferenceCableModulePm N°4
	Alphanumérique
	F

	InformationTubeModulePm N°4
	Alphanumérique
	F

	InformationFibreModulePm N°4
	Alphanumérique
	F

	ReferencePBO N°4
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	LocalisationPBO N°4
	Alphanumérique
	F

	ReferenceCablePBO N°4
	Alphanumérique
	F

	InformationTubePBO N°4
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	InformationFibrePBO N°4
	Alphanumérique
	C  si OC présent à Date

	ConnecteurPriseNumero N°4
	Numérique
	C  si OC présent à Date

	ConnecteurPriseCouleur N°4
	Alphanumérique
	F

	TypeReprov
	"CHAUD" / "FROID"
	O

	NumeroDecharge
	Alphanumerique
	C si "CHAUD"

	DateNotifReprov
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	CommentaireReprov
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F




[bookmark: _Toc424825124][bookmark: _Toc447203332]CR de MAD Ligne
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Il est utilisé par «MARTINIQUE THD» pour achever l’instruction de la commande d’accès, et signifier  la mise à disposition de la ligne FttH à l’OC demandeur,  confirmant la continuité optique de bout en bout entre le PM et la PTO considérée.
Règles
Dans le cas d’une commande d’accès sans prise à poser (« PriseExistante » à « O » et « ReferencePrise » valorisée), le CR MAD est envoyée directement après le CR CMD. Il n’y a pas de flux STOC dans ce cas.
Une fois le CR MAD de la ligne envoyé à l’OC, «MARTINIQUE THD» est en mesure de facturer les frais de mise en service, les frais de fourniture de route optique ainsi que la contrepartie du droit d’usage octroyé, et ce conformément aux conditions tarifaires en vigueur.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.5 ci-dessus, en cas d’émission par l’OC d’un CR STOC KO dont la  cause ne relève pas de l’OI, sa commande d’accès est formellement clôturée par l’émission d’un CR MAD KO par «MARTINIQUE THD». Dans ce cas, l’OC doit renouveler entièrement son processus de commande pour accéder à la ligne.
Données
Nommage :
- CodeOI_CodeOC_CrMADL_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	F

	ReferencePrestationPm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePm
	Alphanumérique
	O

	EtatMadligne
	"OK" ou "KO"
	O

	MotifKoCRMADLigne
	Alphanumérique
	C si KO

	DateRaccordementPrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	PrisePosee
	"Oui" ou "Non"
	O

	CommentaireCRMad
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F




[bookmark: _Toc424825125][bookmark: _Toc447203333]Notification de raccordement KO
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
Elle est utilisée pour signifier un problème dans la pose de la prise par l’OC
Règles
Elle ne peut arriver de la part de l’OC qu’après la fourniture du CR MAD par l’OI et avant l’envoi du CR MES.
Suite à sa réception, «MARTINIQUE THD» envoie une notification de reprovisionning à froid et reste en attente d’une MES ou d’une annulation.
Données
Nommage :
- CodeOI_CodeOC_NotifRaccKO_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	O

	MotifRaccKO
	Alphanumérique
	O

	DateQualificationDefaut
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	CommentaireRaccKO
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F

	BilanOptique
	Alphanumérique – 4096 caractères 
	F




[bookmark: _Toc424825126][bookmark: _Toc447203334]CR MES
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
 Dès l’activation client réalisée, l’OC notifie «MARTINIQUE THD» de la mise en service du client.
Cette MES intègre également les informations sur la réalisation effective ou non du raccordement palier.
Règles
L’OC doit faire parvenir le CR MES à «MARTINIQUE THD» dans un délai maximum de trois (3) mois suivant l’émission du CR MAD de Ligne.
En l’absence de CR MES passé le délai précité, «MARTINIQUE THD» considérera la commande de facto annulée et pourra émettre un CR CMD Annulation. 
Seulement à la suite de l’intégration de cette mise en service, le client de l’OC passe sous le régime de surveillance « SAV » par «MARTINIQUE THD». Toute demande de SAV, déclenchée par l’OC pour un client dont la MES n’a pas été reçue, peut être refusée par «MARTINIQUE THD». 

Données
Nommage
· codeOI_codeOC_CrMESL_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Pr

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPm
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrise
	Alphanumérique
	O

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	O

	DateMesLigneFTTH
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	CommentaireMES
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F

	DateRaccordementPrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	C (mode OC)

	PrisePosee
	"Oui" ou "Non"
	C (mode OC)

	BilanOptique
	Alphanumérique – 4096 caractères 
	F





[bookmark: _Toc424825127][bookmark: _Toc447203335] CMD ANNULATION
Sens d’émission
De l’OC vers «MARTINIQUE THD»
Principe
Un OC peut annuler une commande d’accès FTTH . Il fait parvenir pour cela une commande d’annulation
Règles
Si la commande d’annulation arrive post mise en service d’un client, elle est alors considérée comme une résiliation de ligne.
Données
Nommage
· codeOI_codeOC_ANNUL_ACCES_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Pr

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	IdRdv
	Alphanumerique
	F

	ReferencePrise
	Alphanumerique
	F

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	F

	DateAnnulation
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	ResponsabiliteAnnulationCommandePrise
	"OI" / "OC"
	O

	Commentaire
	Alphanumérique – 512 caractères max
	F




[bookmark: _Toc424825128][bookmark: _Toc447203336] CR CMD ANNULATION
Sens d’émission
De «MARTINIQUE THD» vers l’OC
Principe
Suite à l’annulation d’une commande, «MARTINIQUE THD» répond par un CR de commande d’annulation. Il peut être OK ou KO
Règles
En cas d’annulation, « typeOperation » vaut « ANNUL ». Autrement, il vaut « RESIL »
Si le CR d’annulation est KO, «MARTINIQUE THD» abandonne l’annulation de la commande. Charge à l’OC de renvoyer une autre annulation.
Si le CR de MES d’une ligne ne parvient pas à «MARTINIQUE THD» dans un délai de 3 mois  suivant la fourniture du CR de MAD Ligne, la commande d’accès  est considérée  abandonnée par l’OC et la ligne réaffectable. «MARTINIQUE THD» envoie un CR d’annulation pour formaliser la péremption de la commande d’accès de l’OC.
Données
Nommage :
· codeOI_codeOC_CR_ANNUL_ACCES_V12_aaaammjj_numsequence.csv
	Donnée
	Format
	Présence

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Alphanumérique
	O

	IdRdv
	Alphanumerique
	F

	ReferencePrise
	Alphanumerique
	F

	ReferencePrestationPrise
	Alphanumérique
	F

	DateCrCommandeAnnulPrise
	Numérique au format AAAAMMJJ HH:MM
	O

	EtatCrAnnResCommandePrise
	 "OK" ou "KO"
	O

	MotifKoCrAnnResCommandePrise
	Alphanumérique
	C si AR KO

	TypeOperation
	"ANNUL" ou "RESIL"
	O




[bookmark: _Toc424825129][bookmark: _Toc447203337]Mode Location
Le seul flux changeant par rapport au mode de cofinancement est la commande d’accès.

[bookmark: _Toc424825130][bookmark: _Toc447203338]CMD ACCES
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Le champ « TypeCommandeDemande » doit valoir « LOCA » dans ce cas. 
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825131][bookmark: _Toc447203339]AR CMD ACCES
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825132][bookmark: _Toc447203340]CR CMD ACCES
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825133][bookmark: _Toc447203341]CMD STOC
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement



[bookmark: _Toc424825134][bookmark: _Toc447203342]CR STOC
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825135][bookmark: _Toc447203343]Notification de reprovisionning
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825136][bookmark: _Toc447203344]CR de MAD Ligne
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825137][bookmark: _Toc447203345]Notification de raccordement KO
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825138][bookmark: _Toc447203346]CR MES
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825139][bookmark: _Toc447203347] CMD ANNULATION
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement


[bookmark: _Toc424825140][bookmark: _Toc447203348] CR CMD ANNULATION
Sens d’émission
Identique au mode Cofinancement
Principe
Identique au mode Cofinancement
Règles
Identique au mode Cofinancement
Données
Identique au mode Cofinancement







[bookmark: _Toc424825141][bookmark: _Toc447203349]Flux SAV
«MARTINIQUE THD» applique le protocole SAV dans sa version 1.0a.
Les signalisations de l’OC devront être adressées à «MARTINIQUE THD» par courriel exclusivement.
Les échanges seront effectués par courriel et non via la Hotline téléphonique.
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